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(2) FALK pilot 4-kanałowy

Wbudowany  
odbiornik radiowy

Siłownik o sile ciągu  
600, 1000  
lub 1200 N

WALL
Uchwyt ścienny  
do pilota Falk

▪	napęd przeznaczony do bram 		
	 uchylnych lub segmentowych  
	 o powierzchni 10, 15 lub 18 m²

▪	możliwość podłączenia  
	 akumulatora (brak w zestawie)  
	 do zasilania awaryjnego 

▪	możliwość wyboru szyny  

	 odpowiedniej do projektu
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SZYNY PROWADZĄCE

EF SP 
Przedłużenie szyny stalowej  
z łańcuchem, dł. 1000 mm 

KR001 
Dodatkowy zestaw  

do podwieszenia szyny

1702SP 
Wysprzęglenie awaryjne na klucz

MBAT24 –  24VDC/1,3 AH  
Akumulatory do awaryjnego  
otwierania/zamykania bramy 

EM CF 
Łącznik szyny stalowej  

dł. 350 mm

EA SP 
Przedłużenie szyny aluminiowej  

z łańcuchem, dł. 1000 mm
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zestaw 
ROSSO EVO 60/100/120 N 
■■ 1 x siłownik 24V do bram uchylnych i segmentowych;  

	 siła ciągu 600/1000/1200 N, powierzchnia bramy do 10/15/18 m2

■■ 1 x wbudowany odbiornik radiowy
■■ 2 x pilot FALK 4-kanałowy 433,92 MHz  z kodem zmiennym                                        
■■ uchwyt ścienny do pilota WALL 

Uchwyt ścienny
do pilota FALK

Awaryjne 
wysprzęglenie 

na klucz

Fotokomórki

Klawiatura 
kodowa

Moduł GSM  
(z opcją dialer)

Akumulatory  
do awaryjnego

otwierania/zamykania
bramy

Akcesoria zwiększające wygodę  
i bezpieczeństwo 

Oświetlenie 
LED

Gniazdo  
do podłączenia  

akcesoriów  
zewnętrznych

Centrala sterująca zintegrowana  
ze silnikiem, co pozwala uniknąć 

wykonywania dodatkowych połączeń

Zewnętrzny wyświetlacz  
programowania umożliwiający  

pełną kontrolę nad automatyką  
i dostęp do menu.

Szybki i łatwy montaż

SZYNY Rodzaj Długość szyny Maksymalna  
wysokość bramy

Szyna  
stalowa z łańcuchem

CF3200 (3200mm) 2400mm

CF3600 (3600mm) 2700mm

CF4000 (4000mm) 3100mm

Szyna  
aluminiowa z łańcuchem

CA3200 (3200mm) 2400mm

CA3600 (3600mm) 2700mm

CA4000 (4000mm) 3100mm

Szyna  
stalowa z paskiem

CFCC3200 (3200mm) 2400mm

CFCC3600 (3600mm) 2700mm

CFCC4000 (4000mm) 3100mm

Szyna  
stalowa dwuczęściowa  

z łańcuchem

CFCP3200 (3200mm) 2400mm

CFCP3600 (3600mm) 2700mm

CFCP4000 (4000mm) 3100mm

Szyna  
stalowa dwuczęściowa  

z paskiem

CFCCCP3200 (3200mm) 2400mm

CFCCCP3600 (3600mm) 2700mm

CFCCCP4000 (4000mm) 3100mm

CF

CA

CFCC

CFCP

CFCCCP

Wystarczy wybrać napęd oraz odpowiednią szynę to Twojego projektu.

UCHWYT ŚCIENNY  
do pilota FALK

UCHWYT SAMOCHODOWY  
do pilota FALK

PILOT 
4-kanałowy 433,92 MHz z kodem zmiennym

WALL VISORFALK



AKCESORIA

Simplify your life

motorline.pl

KONTAKTRON MAGNETYCZNY 
do drzwi serwisowych

HA0488

NADAJNIK RADIOWY 
do systemów bezpieczeństwa

MR13

NADAJNIK RADIOWY 
bezprzewodowy nadajnik do systemów  

bezpieczeństwa, do komunikacji z MR14

MX14

FOTOKOMÓRKA REFLEKSYJNA 
o zasięgu nominalnym 12 m  

zawiera lustro i osłony

MFE

KOMPLET FOTOKOMÓREK 
o zasięgu nominalnym 25 m

MF30

ODBIORNIK RADIOWY 
bezprzewodowy dwukier. do syst. bezp.,  

do współpracy z MX14

MR14

ODBIORNIK RADIOWY UNIWERSALNY 
2-kanałowy, mono/bistabilny z pam. 500 
pilotów 433,92MHz z kodem zmiennym

 MR5

UNIWERSALNY ODBIORNIK RADIOWY 
1-kanałowy, mono/bistabilny z pam. 500 
pilotów 433,92 MHz z kodem zmiennym

 MR17

STACYJKA KLUCZYKOWA 
2-funkcyjna, zewnętrzna z cylindrem DIN

SCMV150

ANTENA 
z przewodem i uchwytem

KLAWIATURA KODOWA RADIOWA 
2-kanałowa 433,92 MHz z kodem zmiennym, 

zewnętrzna, podświetlana klawiatura

MA4 TEC1

LAMPA LED BIAŁA
z regulowanym uchwytem, uniwersalna 

12/24 V AC/DC oraz 110/230 V AC,  
światło pulsacyjne lub stałe

LAMPA LED POMARAŃCZOWA 
z regulowanym uchwytem, uniwersalna 

12/24 V AC/DC oraz 110/230 V AC,  
światło pulsacyjne lub stałe

MODUŁ GSM (z opcją DIALER) 
2-kanałowy, obsługa przez CLIP/SMS,  

max 509 użytkowników, aplikacja 
Android/iOS, zewnętrzna antena GSM

M175MP205MP105

ODBIORNIK RADIOWY 
do systemów bezpieczeństwa

MX13


