ECO PLUS Brama szybkobiezna

Dane zamawiajacego: Sugerowana data dostawy:

/ /

01. WARUNKI ZABUDOWY
llogé 9 Kolor kurtyny PVC: (1)
Wymiary w [mm]: QD 5002 5015
POLA
/!\ OBOWIAZKOWE @ %D % |:| 5 |:|
E 1003 1015 %D
| O BO
7037 7038 7035
@ 9016 QD
E Inne:
Opcje dodatkowe sterowania: 90 I:l KOLOR STANDARDOWY - RAL9010 Uwagi: 9
(wykonczenie strukturalne’
Model Model |:| INOX 304 |:| INOX 316
l:’ Radar I:l Inne INNY KOLOR / WYKONCZENIE:
I:l Pilot I:l Inne | |
€) POLOZENIE SILOWNIKA | CENTRALI STERUJACEJ o

Miejsce na uwagi produkcyjne:

I:’ Sitownik po
stronie prawej

Sitownik po l:’

‘ D Centrala sterujaca
stronie lewej po stronie prawej

Uwagal!

Brama standardowo wyposazona jest w krate $wieting MF2020.
Wysokos¢ karty $wietlnej uzalezniona jest od wysokosci bramy.

Centrala sterujgca I:’ ‘
po stronie lewej

Opcjonalnie mozna wykona¢ brame z fotokomérka refleksyjng MFE.

Miejsce na rysunki produkcyjne: @

Brama standardowo wyposazona jest w pas przezierny zaczynajacy sie od wysoko$ci ok. 1300-1400 [mm].
Wysokosc pasa przeziernego 600 [mm].
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02. RYSUNEK TECHNICZNY - MONTAZ Z SILOWNIKIEM BOCZNYM (LEWY LUB PRAWY)
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Legenda: OLM - Wolna przestrzen boczna po stronie napedu; OLC - Wolna przestrzen boczna po stronie przeciwnej do napedu;
PM - Minimalne nadproze

03. RYSUNEK TECHNICZNY - MONTAZ TUNELOWY Z SILOWNIKIEM BOCZNYM (LEWY LUB PRAWY)

Wymiary w [mm]
- 590
. 244 PM =430 159 ‘ 375
|
(o))
I
n
T Y
LVP
(a-150-150)
b o § & i g |
>
<| .
e N2
/i S .
©
PN 5 00N
3 . @ |1 A
,' 1 Swiatto 1 AN
'I : 150 przejazdu 150 : \\
1 ' ' 1 N
1 1 \
IR | ~
\
Il II,. ___________________________________ ‘\\\\ \\\
1= Ty -1
1 1 1 1
1 H | ! o g ||

|

Legenda: LVP - Szerokos$¢ Swiatta przejazdu; AVP - Wysokos¢ swiatta przejazdu; PM - Wysokos$¢ konstrukcyjna ograniczajgca swiatto przejazdu

www.motorline.pl, tel. +48 627205430
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